Svensk Betong

Saker hantering av betong

Ogon- och
ansiktsskydd

Skydda alltid 6gonen
mot betongstank.
Anvand tattslutande
skyddsglaségon eller
ansiktsskydd.

Skyddsklader
Anvand skyddsklader
med ldnga &rmar och
byxor. Tank pa att
byxorna ska sitta
utanpa stdvlarna.
Nedstankta klader
ska bytas direkt.

Signalord:
Fara.

Faroangivelser:

* Orsakar allvarliga 6gonskador.

¢ |rriterar huden.

Skyddsangivelser

Skyddshandskar
Skydda alltid handerna
med skyddshandskar
av resistent material,

t. ex. nitrilgummi,
naturgummi, neopren
eller PVC.

Skyddsstovlar
Anvand skyddstovlar.
Byxorna ska alltid sitta
utanpa stévlarna fér
att férhindra betong i
stoévlarna.

Knaskydd och
underlagg

Anvand alltid vatten
tatt kndunderlagg vid
slipning av golv. Under
ldgg av cellplast boér
tédckas med plast.

» Férvaras oatkomligt fér barn.

Anvand ldmpliga skyddsklader, skyddshandskar samt skyddsglaségon eller ansiktsskydd.
Vid hudkontakt: Tvatta med mycket tval och vatten.

Vid kontat med 6gon: Skoélj forsiktigt med vatten i flera minuter. Eventuella kontaktlinser ska
om mgjligt tas bort. Fortsatt sedan skdljningen.

* Kontakta genast en giftinformationscentral eller motsvarande.

Riskbestammande komponenter:
Portlandcement.

Utarbetad av Svensk Betong enligt riktlinjer fran ERMCO (European Ready Mixed Organization). Juli 2015.



