Uldised td6keskkonnanduded tarnijatele

Skanska Sweden

Tere tulemast Skanska tarnijaks!

Soovime, et meie ehitusplatsid oleksid turvalised ja tervislikud t66kohad, kus koik saavad
end hdsti tunda. Skanska Uldised t66keskkonna nduded tarnijatele reguleerivad tarnija
kohustust aidata kaasa hea téokeskkonna loomisele ja sdilitamisele.

Uldised tékeskkonna nduded kehtivad Skanska kdikidel ehitusobjektidel ja
statsionaarsetes tootmisrajatistes tehtavatel té66del. Need tdiendavad, mitte ei asenda
kehtivaid digusakte.
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Médrkus
Kui peaks esinema probleeme selle dokumendi télgendamisel, tuleb
Iéhtuda rootsikeelsest originaalversioonist.
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Skanska Sweden

Rollid ja vastutusvaldkonnad

Uldmaiste "tarnijad" all mdistetakse igat liiki tarnijaid, sealhulgas alltéévétjaid, ndustajaid,
vahendajaid ja agente. Tarnijana peate hoolitsema selle eest, et Skanska Uldiste
tookeskkonna nduete meetodeid ja pohimotteid kohaldataks kogu teie tarneahelas.

Toé6andjana vastutate oma tédtajate todkeskkonna eest. Te peate hoolitsema selle eest, et
teie oma t66tajad ja renditud tdé6tajad tutvuvad Skanska tédkeskkonna nduetega ja
moistavad nende sisu. Vajaduse korral muretsege kirjalik tolge voi tagage tolgi teenus
keeles, mida isik moistab.

Peate tagama, et teie oma td66tajad ja renditéotajad:

e on ldabinud Skanska téokohatutvustuse ja ehitussektori ohutuskoolituse "Safe
Construction Training";Heakskiidetud tulemused kinnitatakse, kui té6kohale
saabumisel registreerutakse ID06 p&devuste andmebaasis.

e on asjakohase vdljadppe ja oskustega;

e tunnevad t66 juures esinevaid riske ja kehtivaid
kaitsemeetmeid;

e on kursis Skanska reeglite ja protseduuridega.

e kannavad ndhtavalt IDO6-kaarti ja jérgivad ID06
reegleid;

e osalevad ehitusplatsi kohtumisfoorumites, nditeks alustamiskoosolekutel,
planeerimiskohtumistel jo igapdevaste lGlevaadete tegemisel.

Tarnijana vastutate selle eest, et teie nimel t66d tegevad isikud peavad kinni ehitusplatsil
kehtivatest té6aegadest, reeglitest ja juhistest. T66aega ei tohi nihutada ega muuta ilma
Skanska téddejuhatuse loata.

Skanska Rootsi lldised sisekorra- ja ohutusreeglid

Skanska Rootsi lildised sisekorra- ja ohutusreeglid kehtivad kdigile Skanska ehitusplatsidel
viibivatele isikutele. Teie kui tarnija peate esitama need oma té6tajatele ja isikutele, kes
teevad t66d teie nimel. Peate jdlgima, et sisekorra- ja ohutusreeglitega tutvunud isikud
moistavad ja jérgivad neid nii, et ehitusplats on ohutu ja tervislik kdigile seal té6tavatele
isikutele.

Aktiivne t66 hea ohutuskultuuri saavutamiseks

Skanska t66tab hea ohutuskultuuri tagamise nimel, milles igailiks votab vastutuse enda ja
teiste tervise ja ohutuse eest. Tarnijana peate ka teie ja teie to6tajad sellele t66le kaasa
aitama ja selles osalema.

Putame alati luua avatud ja kaasava téékeskkonna, kus voetakse arvesse igaiihe oskusi ja
kogemusi. Meie ehitusplatsidel koheldakse koiki hdsti ja lugupidavalt, digusega jédda ka
1606 ajal iseendaks.

Kui kahtlustate eetilist rikkumist voi kui olete ise kogenud lubamatut kditumist, nditeks
ahistamist voi vadrkohtlemist, julgustame teid sellele kohe reageerima. Esmajdrjekorras
radkige sellest Skanska té6dejuhatusele. Kui te ei pea seda asjakohaseks, voite selle
asemel péérduda Skanska eetikakomisjoni poole. Kontaktandmed leiate aadressil
group.skanska.com/reportconcern
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Alaeadlised ehitusplatsil

Skanska ehitusplatsidel tohivad tootada ainult lile 16-aastased isikud. Alaealine ei tohi teha
toid, milles esineb dnnetusjuhtumi oht, Gilepingutamise oht véi muid kahjuliku méjuga téid.
Keelatud t66d on loetletud td6tervishoiu ja -ohutuse eeskirjas Alaealiste té6keskkond.
Todandjana peate tagama, et alaealine t66taja saab vajaliku vdljadppe, mis sisaldaks
teavet té6kohustuste ja nendega kaasnevate riskide kohta, ning veenduma, et see on
alaealisele arusaadav. T66 peab toimuma juhendamisega ja jdrelevalve tingimustes ning
teil peab olema vdlja t66tatud juhendamise kord.

Uksinda té6tamine

Uksinda todtamist tuleb véltida nii palju kui véimalik. Kui t66d tuleb siiski teha tiksinda, tuleb
sellega seotud ohte hoolikalt analliisida ja teha vajalikud ettevalmistused, mille peab
heaks kiitma Skanska téodejuhatus. Hadaolukorraks valmisolek peab olema korraldatud
selliselt, et igaliks, kes t66tab Uksi, saaks haiguse voi dnnetuse korral kiiresti abi.

Teatud tdid, nditeks tostukitelt voi isiklike kukkumiskaitsevahenditega tehtavaid téid voi
kinnistes ruumides tehtavaid toid ei tohi kunagi teha tksinda.

Isikukaitsevahendid

Tarnijana peate varustama oma t66tajad individuaalselt
kohandatud kaitsevahenditega vastavalt Iabi viidud riskianaltasile
ja Skanska nouetele. Peate hoolitsema selle eest, et personal
kasutaks kaitsevahendeid nduetekohaselt ning et neid
hooldatakse, hoitakse ja kontrollitakse pidevalt nende toimiva
kaitsefunktsiooni tagamiseks.

v

Alltoodud punktides kirjeldatakse Skanska isikukaitsevahendite
minimaalset taset. Veenduge, et teie té6tajatel on olemas
kaitsevahendid, mis vastavad ka téokohaspetsiifilistele
lisatingimustele.

e Kaitsekiiver kinnitatava Iduarihmaga vastavalt standardile
EN 397.

e Kaitseprillid vastavalt standardile EN 166.

o Kaitsekindad.

e Turvanina ja torkekindla tallaga kaitsejalatsid vastavalt
standardile EN 20345.

e Vdhemalt 1. kaitseklassi ohutusvdrvides t66roivad ’
Ulakehal.

Kui kérvalekalded on méddapddsmatud, tuleb nende tegemiseks taotleda Skanska
toddejuhatuse luba. Sellise loa aluseks véetakse riskihindamise dokumenteeritud tulemus.
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Kaitseseadised

Tarnijana peate tagama, et teie t66tajad jargivad kehtestatud eeskirju ning kasutavad
tervisekahjustuste ja dnnetusjuhtumite ennetamiseks vajalikke kaitseseadiseid. Kui
kasutate masinaid véi muid seadmeid, kontrollige enne t66 alustamist vajalike
kaitseseadmete toimimist.

Kaitseseadist tohib eemaldada ainult pdrast riskianalllsi ja vajalikke ettevalmistustodde
tegemist ning Skanska téddejuhatuse loal. Kaitseseadise eemaldamisel olete kohustatud
selle tagasi panema.

Piirded

Tarnijana peate tagama, et té6piirkonna Gmber seatakse Ules ajutised piirded, kui tehtava
to0ga kaasneb vigastuse tekitamise oht. Piirded peavad koosnema flilsilisest tokkest,
nditeks vdravast, tarast voi lihiajalise t66 puhul plastketist. Plastlinti voib kasutada ainult
h&daolukorras ja lUhiajaliste Ulesannete puhul siseruumides. Piirded tuleb alati Ules seada
alljgrgnevate ohtude esinemisel:

e |nimeste ja masinate voi liiklusvahendite kokkuporkeoht.

e Varisemisoht, nditeks maalihked, pinnasekerked véi muud ettendgematud
muutused pinnases.

e Allakukkuvate esemetega seotud oht nditeks Uksteise kohal tehtavate t66de
korral.

e Tosteoperatsioonide voi laadimis- ja mahalaadimistoimingute ajal kinnijddmise voi
muljuda saamise oht.

o  Kukkumisoht.

e  Ohtlike ainetega kokkupuutumise oht ehitusplatsil.

e Lohketddd.

e To60 elektridhuliinide korval.

Riskijuhtimine
Tarnijana peate esitama Skanska téddejuhatusele kirjaliku riskianalllsi koos

ettepanekutega vajalike meetmete votmiseks nende ohtude vdéltimiseks, mida teie t66 voib
pohjustada nii teie oma téotajatele kui ka teistele ehitusplatsil viibivatele isikutele.

Tdhtsuse jarjekord riskide korvaldamisel ja minimeerimisel

Riski korvaldamine projekteerimise jargus.

Vahem ohtlikku téémeetodi, materjali voi seadme kasutamine.
Ohuallika piiramine isoleerimise, sisseehitamise voi muu kaitse abil.
Juhised, vdljaope ja ohu mdrgistamine.

5. Isikukaitsevahendite kasutamine.

Ao

See dokumentatsioon on oluline alusmaterjal ehitusplatsi toédohutuse plaani koostamisel.
Soovitame kasutada meie kontrollnimekirja: Supplier's checklist for occupational health
and safety risks, assessment and action programs. Selle leiate meie veebilehelt
skanska.se/en-us/suppliers/.

To66juhendid

Toojuhendid tuleb alati vormistada kirjalikult selliste té6de jaoks, milles on tuvastatud
jargmiste ohtude esinemine:
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o 13erilise riskiga t66d, mis on toodud Rootsi Té6keskkonnaameti ehitustdid
kasitlevates eeskirjades.
e Terviseriskid nagu tolm, mira, vibratsioon, keemilised ained voi ergonoomiline
moju.
e T066d, mis avaldavad moju teistele inimestele, nditeks:
o tooddena, mida tehakse teiste todkohtade kohal voi korval;
o téodena, millega kaasneb kellelegi otsakukkumise voi kellegagi
kokkuporkamise oht.
e |gat liiki ajutised konstruktsioonid.
e Korvaliste isikute ohutus.
¢ Toimingud, mis mojutavad oluliselt t66 kvaliteeti, ajakulu ja keskkonda.

Toojuhendites tuleb dra tuua kdik muudatused voi tdiendused isikukaitsevahendite
kasutamisele, nditeks korgema ndhtavuse kaitseklassiga roivaste, 16ikekindlate
kaitsekinnaste, kiiljekaitsega kaitseprillide vai isiklike kukkumiskaitsevahendite kasutamise
kohta.

Hiljemalt alguskoosolekul peate esitama Skanska téddejuhatusele vajalike toé6juhendite
kava, mis sisaldab teavet selle kohta, kes vastutab té6juhendite koostamise eest, millal
nendega alustatakse ja millal need valmivad.

Tarnijana vastutate selle eest, et teie tehtavate todde jaoks koostatakse tédjuhendid koos
t00 tulevaste teostajatega. Toid voib alustada siis, kui Skanska té6dejuhatus ja Bas-U on
t66juhendid Iébi vaadanud ja andnud oma ndusoleku.

Skanska on mitme ohuvaldkonna jaoks t66tanud vdlja eraldi tookeskkonna nduded. Nende
loetelu leiate kdesoleva dokumendi 7. lehekdljelt. Tookeskkonna nouded peavad kajastuma
toojuhendites, mis té6tatakse vdlja koos téid tegema hakkavate todtajatega. Samuti peate
tagama, et té6juhendite koostamise tulemusi tutvustatakse kdigile té66ga seotud isikutele.
Kasutage meie "Supplier’'s Guide to Work instructions”. Selle leiate veebilehelt
skanska.se/en-us/suppliers/.

Masinad ja soidukid

Skanska ehitusplatsidel kasutatavad masinad peavad vastama kontrollnimekirjas *
Mandatory safety equipment for work machines” sdtestatud nouetele. Selle leiate
veebilehelt skanska.se/en-us/suppliers/

Tarnijana peate tagama, et teie enda ja renditédjou poolt Skanska ehitusplatsil
kasutatavad ehitusmasinad, séidukid, seadmed ja masinad on kontrollitud ega kujuta
endast tervise- ega ohutusriski. Masinates ja soidukites peab olema alati kattesaadav
varustus lekkeolukorra likvideerimiseks.

Ekskavaatorid, rataslaadurid, kallurid, betoonipumbad, kraanad, tosteseadmed, liftid,
tostukid ja muud sarnased seadmed peavad Idbima Ulevaatuse vastavalt ettendhtud
ajaintervallile. Seadmeid, millel puuduvad andmed heakskiidetud lilevaatuste kohta, ei tohi
kasutada. Enne t66 alustamist tuleb Skanska téédejuhatusele esitada tehnolilevaatuse
toend.

Ohutus- ja keskkonnaalased kontrollringkédigud

Tarnijana peate oma té6de raames lébi viima ohutus- ja keskkonnaalaseid
kontrollringkdike. Vajaduse korral peate osalema ka Skanska téddejuhatuse korraldatud
kontrollringkdikudel. Masin- ja veoteenuste osutajad peavad iga pdev kontrollima oma
masinaid ja sdidukeid.
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Soovimatute siindmuste kdasitlemine

Onnetuse vdi ohuolukorra korral tuleb kohe rakendada meetmeid té6piirkonna ohutuse
tagamiseks. Té6piirkonna puhastamisega ja sealt materjalide ja masinate eemaldamisega
ei ole lubatud alustada enne kinnituse saamist Skanska téddejuhatuselt.

Aruandlus

Koikidest onnetustest, ohuolukordadest ja tdhelepanekutest tuleb viivitamata teavitada
Skanska té6dejuhatust. Kui dnnetuse tagajdrjel voetakse haiguslehti, tuleb teatada ka
haiguslehtede pdevade arv.

Tarnijana kannate té6andja vastutust oma td6tajate eest ja olete seega kohustatud
viivitamata teatama Rootsi tookeskkonna ametile kdikidest rasketest onnetustest ja
ohuolukordadest. Teate koopia tuleb saata ka Skanska té6dejuhatusele.

Juhtumite uurimine

Uuritakse koiki dnnetusi ja ohuolukordi. T66andja vastutuse (he osana vastutate uurimise
Iabi viimise eest teie, kui aset leidnud siindmus mojutab teie endi té6tajaid voi teie varvatud
t66tajaid. Skanskal peab sel juhul olema voimalik uurimises osaleda. Samuti peate osalema
uurimistel, mille on algatanud Skanska voi teine samal ehitusplatsil tegutsev tarnija.
Siindmuse uurimise tulemusena vdljatéétatud meetmeid tuleb rakendada viivitamata. Koik
uuringud peavad dokumenteerima ja arhiivima nii teie ise tarnijana kui ka Skanska.

Pddevusnouded ja té6andja luba

Tarnijana peate hoolitsema selle eest, et teie nimel t66d tegeval isikul on seadustes,
lepingutes ja Skanska erinduetes sdtestatud tingimustele vastav pddevus t66 tegemiseks.
Erikvalifikatsiooni ndudvat t66d tegev personal, nditeks tuletédde tegija, kraanajuht,
tostukijuht, tellingute paigaldaja, samuti traaverseid voi mootorsaage kasutav té6taja oma
sobivust tdendama ID06 pddevuste andmebaasis registreerimise teelvoi kirjalike
dokumentidega ldbitud valjadppe kohta. Teavet selle kohta, millised véljaopped vajavad
registreerimist ID06 pddevuste andmebaasis, leiate veebilehelt skanska.se/en-

us/suppliers/

Juhul, kui t66 tegemine eeldab kirjalikku luba, néiteks troppimine, mootoriga kditatava
tosteseadme, tostuki voi mobiilse tédplatvormi kasutamine, peate tééandjana véljastama
selleks kirjaliku loa.
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Toéokeskkonda reguleerivad dokumendid

Tarnijana peate tutvuma jargmiste dokumentidega. T66meetodite ja varustuse
kavandamisel peate arvesse votma meie kehtivaid ndudeid, suuniseid ja juhiseid.

Need leiate veebilehelt skanska.se/en-us/suppliers/.

Tookeskkonda reguleerivad dokumendid

Skanska Sweden's Health and Safety Policy
Skanska Sweden’s General conduct and safety rules
Supplier’s checklist for occupational health and safety risks, assessment and action

programs
Supplier's Guide to Work instructions

Skanska Sweden'’s Alcohol and Drug Policy for suppliers
Skanska té6keskkonna erinduded

Working in confined spaces
Working at height
e Mobile work platforms
Personal fall protection equipment
Ladders and trestles
Protective covering of holes and openings
Scaffolding and weather protection
Management of vehicles on site
Fire prevention
Electrical safety in the worksite
Loading, unloading and handling goods
Lockout - tagout
Overhead & underground services
Mechanical lifting operations
Mandatory safety equipment for work machines
Excavation and trenching
Temporary works structures
Passing vehicle traffic
Work equipment — Hand held machinery and tools
Dusty work

Nouded tarnija dokumentatsioonile

Dokument Tdhtaeg

Tarnija td6ohutuse ja tédtervishoiu Gldpdhimotted Peavad olema toodud
(kehtib enam kui 10 t66tajaga ettevotetele) Skanska eelkvalifitseerimise
susteemis
Too6ohutuse plaani alusdokumendid Alustamiskoosolek
Kavandatud t66de t66juhendid Alustamiskoosolek
Valjaopet toendavad tunnistused Alustamiskoosolek
Tooandja kirjalikud load Alustamiskoosolek
Tostevajaduste Ulevaatus Alustamiskoosolek
Tehnollevaatuse tdéendid Viivitamata
Kemikaalide nimekiri, sh kemikaalide ohutuskaardid Alustamiskoosolek
(SDB)
Ohutusalase kontrollringkdigu protokollid Viivitamata
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Onnetusest / ohuolukorrast / ohutusnduetest Viivitamata
korvalekaldest teatamine

Distsiplinaarmeetmed

Kohustuslik on jargida Skanska Rootsi Gldisi tookeskkonna ndudeid tarnijatele ja Skanska
Rootsi Uldisi sisekorra- ja ohutusreegleid. Nende reeglite rikkumine voib kaasa tuua
tootajate to6It korvaldamise, trahvi madramise ja tdsistel juhtudel ka lepingu I6petamise.
Teilt td6andjana eeldatakse nduete tditmise jalgimist ja asjakohaste meetmete votmist, kui
Skanska téddejuhatus hoiatab teid rikkumiste eest.

Pole midagi tGhtsamat, kui teie ja teiste
inimeste tervis ja ohutus.

Tehke t66d sidamega

- meie Skanskas té66tame kas ohutult voi
Uldse mitte!
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